
Előszerelési adatlap

SensoWash® Slim

Leben im Bad 
Living bathrooms

# 611.00 00 . .. ....



Tárgymutató

TErvEzés
A teljes berendezés szerelése előtt végezze el a helyi adottságoknak 
megfelelő részletes tervezést és méretezést.

CéLCsoporT és végzETTség
A vízvezetékre való csatlakoztatást kizárólag arra felhatalmazott, 
szakképzett vízszerelő végezheti.
Mindenre kiterjedően figyelembe kell venni a helyi vízszolgáltató vállalat 
szerelésre vonatkozó előírásait, valamint az adott országban érvényes 
szabványokat.

A berendezés elektromos hálózatra történő csatlakoztatását kizárólag 
szakképzett villanyszerelő végezheti.
Teljes körűen be kell tartani az adott országban érvényes szabványokat, 
a helyi előírásokat és a kisfeszültségre vonatkozó irányelvben 
foglaltakat.

Tudnivalók

Tárgymutató ............................................................................................... 2

Tudnivalók .................................................................................................. 2

Műszaki rajz ...............................................................................................3

Előszerelés ................................................................................................. 4

Előszerelési ellenőrző lista .........................................................................5

Fali WC

Álló WC 
                   Álló WC kombináció

2 VID_SensoWash_Slim/15.09.2



Műszaki rajz

   = Elektromos csatlakozási tartomány

  = Vízvezetékre való csatlakozás tartománya

Fali WC

Álló WC 
                   Álló WC kombináció
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ELEkTroMos szErELés

Áramellátás    
6  . . . . .  . .  2  . .  . . . . 220-240 V 50/60 Hz 
6  . . . . .  . .  1  . .  . . . . 100-120V 50/60Hz
Max. névleges teljesítmény 1,05kW
védettség típusa  IP X4
érintésvédelmi osztály  I

 > Helyezze el az állandó tápvezetéket:
•	 L, N, PE
•	 a tartományt lásd a műszaki rajzon
•	 vezessen ki 800 mm hosszúságú kábelt a falból

 > A biztosítás felszerelése:
•	 Vezetékvédő kapcsoló IN = 16 A
•	 Külön hibaáram-védőkapcsoló RCD (IN = 30 mA), amely a berendezés 

összes pólusát leválasztja a hálózatról

FELÁLLíTÁsi hELy

 > Győződjön meg arról, hogy a felállítási hely megfelel-e a következő 
követelményeknek

hőmérséklet-tartomány >4 °C (39°F)

szükséges felület lásd a műszaki rajzot
Vegye figyelembe az országra vonatkozó 
előírásokat és tartsa be azokat

0-2. védőtartomány a DIN VDE 0100-701 értelmében

vízszErELés

vízcsatlakozás
Hidegvíz  DN 15 (1/2“)
Víznyomás 0,07 - 0,75 MPa (0,7 - 7,5 bar)
   (10 - 109 psi)
Vízkeménység max. 2,4 mmol/l

 > A vízcsatlakozást a megadott tartományban szerelje fel
 > A következő esetekben szereljen fel vízlágyító berendezést:
•	 Vízkeménység ≥2,4 mmol/l ( ≥14°dH ill. ≥24°f)

vízelvezetés
 > Helyezze egy szintbe a DN100, a tartományt lásd a rajzon.

Előszerelés
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ELőFELTéTELEk proBLéMAMEgoLdÁs

i. FELÁLLíTÁsi hELy/A hELyiség AdoTTsÁgAi

Hőmérséklet-tartomány ellenőrizve

Szükséges felület ellenőrizve

ELEkTroMos CsATLAkozTATÁs
Az elektromos csatlakozás méreteinek ellenőrzése
(a szerelő útmutatásának megfelelően betervezve)

Helyezze el az elektromos csatlakozást

A biztosítás felszerelve
(a szerelő útmutatásának megfelelően betervezve)

A biztosíték felszerelése

vízCsATLAkozÁs

A vízcsatlakozás rendelkezésre áll a megadott tartományban Szerelje be a vízbekötést

A vízelvezetés rendelkezésre áll a megadott tartományban Szerelje fel a vízelvezetést

Előszerelési ellenőrző listaw
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duravit Ag
P.O. BOX 240
Werderstr. 36
78132 Hornberg
Germany
Phone +49 78 33 70 0
Fax +49 78 33 70 289
info@duravit.de
www.duravit.de


